
L’installation d’un rideau métallique          
de protection implique l’intégration         
d’un caisson d’enroulement souvent 
encombrant.

Portalp propose une nouvelle 
solution pour rendre ce caisson 
totalement invisible en le 
dissimulant dans le faux-
plafond. Le système reste 
parfaitement accessible 
grâce à l’ouverture d’une 
trappe au design soigné.

TRAPPE DE VISITE FAUX-PLAFOND
pour rideau métallique

Les

• Compatible avec tous types 
de rideaux métalliques 

• Finitions soignées pour une 
intégration en tous lieux

• Ouverture de la trappe 
facile et rapide pour 
intervention sur le rideau

• Verrouillage du volet

• Livré en kit et à la 
dimension souhaitée pour 
une installation rapide

Rideau ou grille métallique 
à enroulement intégré dans 
le faux-plafond

Trappe de visite affleurante 
au faux-plafond et 
permettant l’accès au 
mécanisme rideau

Faux-plafond dans lequel est 
intégrée la trappe rideau



www.portalp.com
Siège social : PORTALP - 4 Rue de Charpentiers - 95330 Domont

Une trappe esthétique et fonctionnelle
La trappe de visite pour rideaux de protection revêt       
un intérêt esthétique indéniable. Elle apporte aussi     
une sécurité et un confort acoustique supplémentaires        
en isolant le mécanisme rideau. 

Equipements complémentaires

TRAPPE DE VISITE FAUX-PLAFOND
pour rideau métallique
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Rideau de 
protection

En position fermée, la trappe 
est affleurante au faux-plafond. 
Elle est verrouillée à chaque 
extrémité par des serrures.

Caractéristiques
Structure Aluminium

Dimensions hors-tout Sur-mesure, longueur max 5 m
Profondeur 440 à 1500 mm

Installation Murale ou sur rideau

Dimensions volet 400 mm

Finition RAL 9016 satiné

Verrouillage 2 serrures 1/4 de tourLa trappe est fixée au mur ou     
sur les joues du rideau par      

des équerres de fixation.

Verrouillage 1/4 tour du 
volet à chaque extrémité.

Lames solidarisées     
par des clameaux et vis.

20°

Un dispositif à câble limite l’ouverture 
du volet lors du déverrouillage. 

Chaque extrémité du volet 
est munie d’un câble 
anti-chute.

Un dispositif anti-dégondage 
renforce la sécurité du système.

La trappe est adaptée aux 
dimensions du rideau. Les profils 
et le volet sont fournis sur-mesure 
avec les accessoires nécessaires   
à son installation. 

L’ensemble est livré en kit prêt      
à être assemblé sur chantier           
pour une mise en oeuvre rapide.
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La trappe faux-plafond est 
compatible avec tous types           
de rideaux. 
Consultez-nous pour toute 
information.

Portalp, partenaire des plus 
grands fabricants de grilles et 
rideaux métalliques, installe et 
entretien tous vos équipements.


