
Entradas automáticas para los atletas y acceso 
privado al Club Deportivo de Courchevel

MEJORA E ISLAMIENTO TÉRMICO 
DE LOS ACCESOS

Mejores para el cliente

• Mejorar la experencia de los 
socios desde el momento 
en que entran en el complejo

• Asegurar los distintos puntos 
de acceso al complejo deportivo

• Mejorar flujo personas y tráfico
• Mejor aislamiento termico

Ineos Club House quería instalar 
puertas automáticas en la entrada 
principal del edificio, así como 
en los aparcamientos públicos 
y de socios.

Con el respaldo financiero del multimillonario 
inglés Sir James Arthur Ratcliffe, Presidente 
del grupo químico Ineos, el nuevo Club 
Deportivo de Courchevel ha podido ampliarse 
hasta ocupar una superficie de 4.700 m².

Reúne en un solo lugar todas las instalaciones 
necesarias para enseñar a esquiar y hacer 
snowboard a los niños de la estación, así como 
para ofrecer las mejores condiciones 
de entrenamiento a los deportistas. El complejo 
es a la vez acogedor y lujoso, con un gimnasio 
equipado con un trampolín gigante para saltos 
y figuras deportivas; salas de recepción y de 
reuniones para organizar eventos; un restaurante 
y un salón privado para los socios del Club.

En la actualidad, el Club cuenta con 1.000 socios 
y un aforo de 10.000 personas para grandes 
acontecimientos, como los campeonatos 
del mundo.

PAÍS: Francia

CIUDAD: Courchevel

MERCADO: Administraciones públicas

SOLUTIONES: Puertas automáticas peatonales; 
Puertas basculantes de aparcamientos; Puertas 
automáticas industriales

DURACIÓN DEL PROYECTO: Varios proyectos 
de una semana

CONTRATO DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento 
preventivo

REQUISITOS FUNCIONALES :

• Las puertas deben estar controladas por 
un sistema de Gestión Técnica Centralizada.

• Uso intensivo

• Resistencia a la intemperie

• Aislamiento térmico

• Varios modos de apertura (peatonal y vehicular...)
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Centro 
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bajo un sistema 
de gestión 
certificado

MEJORA E ISLAMIENTO TÉRMICO 
DE LOS ACCESOS

Las soluciones aportadas:

2 puertas correderas automáticas - 1 hoja
• Dimensiones: 1400x3100mm y 970x2130mm 

(alto x ancho)

• Características: una hoja corredera, espacio limitado

• Mandos: lector de tarjetas de identificación, 

gestión técnica centralizada

• Acabados: acristalamiento opalino

• Dos modos de apertura: peatones y vehículos

2 puertas de garaje basculantes
• Dimensiones: 2400x3100mm (alto x ancho)

• Mandos: GTC

• Acabados: gris antracita

1 puerta rìgida rápida
• Dimensiones: 3000x3100mm (alto x ancho)

• Mandos: Falcon, Gestión Técnica Centralizada, 

mandos a distancia

• Acabados: gris antracita

• Lamas aislantes de doble pared con rotura 

de puente térmico

1 puerta telescópica automática - 2 hojas
• Dimensiones: 1050x2120mm (alto x ancho)

• Características: una hoja corredera

• Acabado: satinado

3 puertas correderas automáticas 
2 hojas
• Dimensiones: 1440x2200mm, 1400x220mm 

y 2180x2400mm (alto x ancho)

• Acabado: satinado


