
Ristrutturazione degli ingressi di un’antica abbazia reale

RINNOVAMENTO E MODERNIZZAZIONE 
DEGLI ACCESSI

I punti di forza

• Migliore isolamento termico
• Rispetto e conservazione 

dell’architettura dell’edificio
• Modernizzazione e 

automazione dell’accesso 
• Migliorare l’esperienza 

del cliente
L’Abbaye de Talloires desiderava 
modernizzare e automatizzare 
gli accessi, preservando l’autenticità 
e il fascino architettonico 
dell’edificio.

Costruito nel 1018 (l’architettura è ancora in uso 
oggi, due incendi avevano distrutto l’edificio in 
precedenza), nell’866 Talloires divenne noto come 
una sorta di “monastero” - fu uno dei primi alberghi 
e locande in Francia. Il proprietario sta gradualmente 
ristrutturando l’edificio e sta cercando di installare 
impianti più efficienti per ridurre la dispersione 
termica, con accesso automatico e più moderni 
pur rispettando le caratteristiche architettoniche 
(abbazia di forma quadrata con un ampio giardino 
interno - ancora esistente).

Il cliente voleva mantenere l’autenticità e il fascino 
dell’antico edificio, modernizzando al contempo 
alcuni impianti.

PAESE: Francia

CITTÀ: Talloires (Haute-Savoie - Francia)

MERCATO: Alberghi – ristoranti

SOLUZIONI: Porte pedonali automatiche; 
Griglie e tende metalliche; Cancelli automatici

DURATA DEL PROGETTO: 3 settimane

REQUISITI FUNZIONALI:

• Isolamento termico

• Rispetto delle caratteristiche architettoniche 
dell’edificio

• Accesso modernizzato



www.portalp.com
4 rue des Charpentiers - 95330 Domont - Francia

Centro 
di protezione 
con sistema 
di gestione 
certificato

RINNOVAMENTO E MODERNIZZAZIONE 
DEGLI ACCESSI

1 porta scorrevole automatica 
2 ante

• Dimensioni: 1360x2205 (altezza x larghezza)  

• Finiture: cassonetto in bronzo, stipite sigillato, 
senza telaio - tutto vetro con logo Abbey

• Sostituzione di una porta manuale poco 
isolante su una parete curva

5 tapparelle motorizzate

• 5 dimensioni diverse

• Finiture: logo Abbey

• Comandi: a chiave, a pulsante, telecomandi, 
comandi telefonici e tempi di consegna 
predefiniti

4 porte automatiche scorrevoli 
1 anta

• 5 dimensioni diverse

• Finiture: anodizzato satinato, vetro opalino, 
nero sabbiato, integrazione del logo

• Comandi aggiuntivi: telecomando e interruttore 
senza contatto

1 cancello scorrevole automatico

• Dimensioni: 5300x1500 (altezza x larghezza)  

• Finitura: alluminio con disegni, logo e nome 
dell’Abbazia

• Sostituzione di un cancello manuale 

• Rimozione del binariorivestimento dell’area 
di scarico

Le soluzioni apportate:


